
akcesoria i narz!dzia

TERRA JET

Siøa ci•gnienia

Moment obrotowy

Moc silnika

Ilo€• obrot‚w gøowicy 
wiertniczej

Ci€nienie pøuczki

Wydajno€• pøuczki

Døugo€• ƒerdzi

„rednica ƒerdzi

Promie… gi†cia ƒerdzi

Wymiary wiertnicy

Waga wiertnicy

Wykorzystaj ogromn• moc urz•dze€ moduøowych 
•rmy TERRA AG. Wiertnice serii E oraz LV pozwalaj• na 
wykonywanie przewiert‚w sterowanych w warun-
kach, gdzie wiertnice samojezdne po prostu nie mog• 
zostaƒ zainstalowane. Ile razy wykonanie przewietu 
byøo niemo„liwe ze wzgl…du na blisk• obecno†ƒ 
zabudowa€ lub braku pozwolenia wøa†cicieli posesji. 
Wiertnice TERRA z serii E oraz LV w prosty spos‚b 
instalowane w wykopie lub startuj•c z powierzchni 
poradz• sobie z ka„dym przewiertem, wykorzystuj•c 
parametry wielokrotnie przewy„szaj•ce mo„liwo†ci 
wiertnic samojezdnych. Szybki monta„ na placu 
budowy, mobilno†ƒ oraz niskie koszty eksploatacji to 
ogromne zalety system‚w. Ka„da z wiertnic ma 
mo„liwo†ƒ zastosowania dowolnego systemu 
nap…dowego oraz pøuczkowego speøniaj•cego 
minimalne parametry.  Ka„da wiertnica standardowo 
jest przystosowana do wykonywania przewiert‚w 
strowanych w skaøach.

Do dyspozycji kilka jednostek przygotowania pøuczki bentonito-
wej. Zasilane z nap…du gø‚wnego lub z wøasnym nap…dem 
hydraulicznym na silnikach: benzynowym lub diesla. 
Istnieje mo„liwo†ƒ podø•czenia dowolnego zbiornika o pojemno-
†ci nawet do 10©000 litr‚w. Przygotowanie pøuczki w ci•gu kilku 
minut oraz mo„liwo†ƒ stosowania wody ze zbiornik‚w 
naturalnych. Praca na bazie bentonitu lub polimer‚w 
(Ejactomer‚w). 

terrajet
TJ 2608 E

terraminijet
MJ 1408 LV

seria E

P R Z E W I E R T Y  S T E R O W A N E

systemy pøuczkowe

TJ 2608 E

8 ton

2©600 Nm

94kW (128 KM)

70 bar

100 l/min

1,5 m

55 mm

35 m

2,90 x 1,00 x 1,25 m

1©200 kg

MJ 1408 LV

8 ton

1©400 Nm

25 kW (33 KM)

55 bar

34 l/min

1,5 m

45 mm

35 m

2,30 x 0,6 x 1,15 m

430 kg

TECHNOLOGIE BEZWYKOPOWE



terraminijet terrajet 

TERRA JET

Siøa ci•gnienia

Moment obrotowy

Moc silnika

Ilo€• obrot‚w gøowicy 
wiertniczej

Ci€nienie pøuczki

Wydajno€• pøuczki

Døugo€• ƒerdzi

„rednica ƒerdzi

Promie… gi†cia ƒerdzi

Wymiary wiertnicy

Waga wiertnicy

MJ 1608

8 ton

1©600 Nm

25 kW (33 KM)

55 bar

38 l/min

0,5 m

70 mm

35 m

 1,11 x 0,6 x 1,15 m

280 kg

MJ 1408

8 ton

1©400 Nm

25 kW (33 KM)

55 bar

34 l/min

0,5 m

55 mm

35 m

1,11 x 0,6 x 1,15 m

260 kg

Seria mini to ju„ klasyka wiertnic moduøowych. 
Ogromna moc zamkni…ta w niewielkiej maszynie 
pozwala na wykonywanie przewiert‚w z wykop‚w o 
wymiarach 1,3 x 1,0 m. Urz•dzenie potrzebuje mniej 
miejsca ni„ pneumatyczny kret. Przewiert z 
powierzchni to tak„e „aden problem! Siøa wiercenia i 
poszerzania to 80 kN (8 ton), a moment obrotowy do 
1©600 Nm. Urz•dzenie w dw‚ch wersjach pozwala na 
ukøadanie rur przy pomocy „erdzi o promieniu 
zginania 15 m na odlegøo†ƒ 50 m. Urz•dzenie jest 
proste w instalacji oraz transporcie. Mo„e byƒ zasilane 
dowoln• jednostk• o wymaganych parametrach 
wliczaj•c  kopark…, do kt‚rej istnieje opcja klatki 
monta„owej do instalacji w wykopie. Dzi…ki dost…pno-
†ci kilku moduø‚w pøuczkowych pozwala na prac… ze 
zbiornikami o pojemno†ciach od 600 do 4©000 l. Seria 
MINI to obowi•zkowe uzupeønienie parku maszyno-
wego urz•dze€ przeciskowych oraz du„ych wiertnic 
samojezdnych.

terraminijet
MJ 1608

terraminijet
MJ 1408

seria E

wykorzystaj wøasny nap…d hydrauliczny lub wybierz jeden z 
oferowanych przez •rm… TERRA. Jednostki zasilane s• silnikami 
benzynowymi oraz diesla. 
Wykonane w technologii SUPERSILENT pozwalaj• na bardzo cich• 
prac…. Zastosowano w nich mocne silniki oraz wydajne pompy 
hydrauliczne. Caøo†ƒ sterowana z pulpitu sterowniczego lub 
bezpo†renio z maszyny. Posiadaj• wygodny dost…p do wszystkich 
element‚w i s• proste w eksploatacji.

P R Z E W I E R T Y  S T E R O W A N E

jednostki nap!dowe


